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En relaci·n a la operaci·n y situaci·n  f²sica de las bombas, que est§n operando en el sistema 

de pozos, tenemos a bien informar lo siguiente, en  las ultimas ocasiones se han venido 
detectando problemas en el equipo de bombeo, las bombas han salido perforadas,  en un inicio 

se determinaba que estas perforaciones eran por abrasi·n, mas sin embargo se ha detectado 

que  en realidad, el material del equipo esta sufriendo el efecto de oxidaci·n, hasta llegar a 
perforarse, esto esta sucediendo en un promedio de 4 meses, las medidas que se han tomado 

son las de soldar los tazones del equipo, obviamente esto se hace con la intensi·n de dar 

continuidad al bombeo, se requiere coordinarse con el Depto. de Agua Potable, para solicitar 
an§lisis completo del estado qu²mico del agua, con la intensi·n de seleccionar el material 

adecuado para futuros equipos y garantizar la continuidad en la extracci·n de agua. 
 

Esta situaci·n se ha venido dando en todos los pozos de la Ciudad, 36, 3 el 

Mexicano,17,44,14,Corette, 13. 
 

Se anexan fotograf²as. 

 
 

Perforaciƽn	en	tazƽn	de	fierro,	bomba	del	pozo	14	
cobach.	

	

	

	

	

	

	

	

Perforaciƽn	en	acoplamiento	con	tubo	de	fierro	4	

pulgadas.	
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Situación actual:

Å Cada vez son más frecuentes los sitios donde se identifica agua de diferente 

calidad (no necesariamente son casos recientes).

Å Los casos de diferente calidad se presentan casi en todos los acuíferos

Å Algunos ejemplos :

Para abastecimiento público-urbano: Cd de México, zona del Bajío, Región 

Lagunera, Aguascalientes, Frontera Norte, etc. (parámetros fuera de la NOM-127 

SSA 1994)

Para la industria: dureza excesiva, presencia de sílice u otro elemento que 

afecte sus procesos

Antecedentes:

 

 



Forma de conocer las zonas de diferente calidad de manera 
confiable:

 

Å Uso de sondas de multiparámetros

Electrodo de temp

Ventilador

Electrodo de REDOX 

Electrodo de CE

Pantalla de lectura

Electrodo de pH

Electrodo de OD
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Información que se obtiene:

Variación de valores de T, CE, OD, Eh y pH
(identificación de zonas con diferente calidad y procesos)

La interpretación 

debe ser conjunta

 



La diferencia en la calidad puede estar asociada a:

Å Factores naturales  del propio flujo subterráneo (su 

paso por zonas con minerales de mayor o menos 

solubilidad, zonas termales, mineras, etc)

Å Presencias de un sistema acuífero

Å Existencia de alguna fuente antropogénica (presa de 

jales, tiradero, industria, etc)

Aspectos a considerar:

 



Secuencia para identificar la presencias de zonas con diferente 
calidad:

Å Establecer de manera detallada el modelo hidrogeológico de la zona y del sitio

Å Registro continuo de la calidad del agua (cada 1 ó 2 m), con sonda de multiparámetros

Å Interpretar los perfiles

Å Con base en esta interpretación, definir en donde se deben tomar las  muestras de agua 

Å Se parte de los cambios de los parámetros (comportamiento conjunto)

Å Se debe asegurar que la muestra sea de la profundidad de interés (uso de muestreadores puntuales)

 



Impacto en pozos donde existe ñdiferente calidadò:

ÅEnvejecimiento prematuro en pozos (corrosión e incrustación)

ÅAbandono de los pozos

 



Método de interpretación 
(Diagnóstico)

ÅUso de diagramas de Pourbaix (diagramas Eh-pH)

Condiciones	de	procesos	de	Envejecimiento	del	ademe	Pozo	XD
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Un pozo puede presentar diferentes 

procesos (oxido-reducción), en pocos 

metros

 



Otro apoyo:

Representación e 
identificación general de 
procesos en una zona

(la toma de datos se 
sugiere sea a cada metro)

Identificación del predominio de procesos en pozos del 

Río Tijuana

 


